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Regulador de alta presion G11/2" y G2"
Serie RE13
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Tipo de construccion Regulador de presion de membrana con escape secundario, Mandémetro para presion de salida y presion
de entrada
Bloqueo el ajuste de presion puede bloguearse presionando el mando giratorio
Conexioén G11/2"...G2" segln 1SO228/1
Materiales Carcasa Aluminio, Membrana y Obturador de valvula NBR - Latén
Funcién Regulacién de la presion secundaria
Tipo de fijacion Montaje en sistema de tuberias, Montaje en pared mediante escuadra de fijacion

Medio aire comprimido filtrado

Temperatura del medio -10...+60°C

Temperatura ambiente -10...+90°C

Presion de entrada max. 40bar

Rangos de regulacion 0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bary 0,5...25bar
Direccion de flujo esta marcado mediante una flecha

Contenido del suministro incluido manémetro

l Posicion de montaje cualquiera
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Plano acotado
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Conexion A B C D E B H I J K L M N O  Peso Tipo
G [aprox. kg]
G11/2" 180 78 170 45 54 85 130 41 63 90 50 103 25 9 72 RE13-112
G2" 160 78 170 45 54 85 130 41 63 90 50 103 25 9 66 RE13-20
Conexion Caudal a 6 bar* max. presion de entrada Rango de presion Tipo

[NI/min] [bar] [bar]
G11/2" 25000 40 0,5...6 RE13-112-0,5/6-MA
G11/2" 25000 40 0,5...10 RE13-112-0,5/10-MA
G11/2" 25000 40 0,5...16 RE13-112-0,5/16-MA
G11/2" 25000 40 (QIEW2E) RE13-112-0,5/25-MA
G2" 25000 40 0,5...6 RE13-20-0,5/6-MA
G2" 25000 40 Q1SN () RE13-20-0,5/10-MA
G2" 25000 40 0,5...16 RE13-20-0,5/16-MA
G2" 25000 40 0,5...25 RE13-20-0,5/25-MA

*Datos de caudal con presion de entrada de 8bar, presion de salida de 6bar y 1bar Caida de presion

Diagrama de caudal
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Accesorios
Denominacién Tipo
Angulo de sujecién MMB13-11220

llustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de disefio, dimensiones y materiales
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